
USER GUIDE/KULLANMA KILAVUZU

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Height: 255 cm
Width: 135 cm
Depth: 110 cm
Weight: 177 kgs.

MECHANICAL STRUCTURE

AISI 304-316 QUALITY STAINLESS

POWER INFORMATION

VOLT: 380 V
KW: 8 Kw
Ah. : 15 Ah.
3 phase + Neutral + 1 external ground
Building insurance 32-40 Ah. There should be.

Compressor: At least 200 lt, 10 hosting

CMP-C ANDROID AUTOMATISCHES SYSTEM
DPF & CATALYST REINIGUNGSMASCHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yükseklik:    255 cm
En           :     135 cm
Derinlik  :     110 cm
Ağırlık     :     177 kğ.

MEKANİK YAPI

AISI 304-316 KALİTE PASLANMAZ

GÜÇ BİLGİLERİ

VOLT          : 380 V
KW             : 8 Kw
Ah.  : 15 Ah.
3 faz + Nötr + 1 harici topraklama
Bina sigortası 32-40 Ah. Olmalıdır.

Kompressor : En az 200 lt,10 bar olmalıdır.



USER GUIDE/KULLANMA KILAVUZU

(1) Sabit giriş bağlantıları
Fixed input connections

(2) Elektrik bağlantısı/Şalter açılışı
Electrical connection / Switch opening

(3) Ekran şifre giriş
Screen password login

CMP-C ANDROID AUTOMATİC SYSTEM     
DPF & CATALYST CLEANING MACHINE
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CMP-C ANDROID AUTOMATİC SYSTEM     
DPF & CATALYST CLEANING MACHINE

(4) TERS FAZ KIRMIZI İSE/
REVERSE PHASE RED IF

(5) FKR YEŞİL YANMASI GEREK/
FKR GREEN MUST BE COMBUSTED

(6) ELEKTRİK GİRİŞİ FAZ KABLOLARINI 
SOLDAKİ 2 SİNİN YERİNİ DEĞİŞTİR/
ELECTRIC INPUT PHASE CABLES
REPLACE THE 2 LINES ON THE LEFT.
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(7) MOTOR ARIZA KIRMIZI İSE/
IF THE ENGINE IS RED

(8) SİYAH BUTONA BASINIZ/
PRESS THE BLACK BUTTON

(9)ACİL STOP BASILI İSE KIRMIZI
BUTONU AÇIN/

IF EMERGENCY STOP IS PRINTED RED,
BUTTON OPEN
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(11) TANK 1 SU VAR NORMAL EKRAN/
TANK 1 WATER WITH NORMAL SCREEN

(12) YENİ ARAÇ GİRİŞİ YAPINIZ/
MAKE A NEW VEHICLE LOGIN

(10)İLK AÇILIŞ SENSÖR DURUMU,
SU YOK/

FIRST OPENING SENSOR STATUS,
NO WATER
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(13) PLAKA VEYA İSİM GİRİNİZ/
ENTER PLATE OR NAME

(14) ARAÇ MARKASI SEÇİN/
SELECT YOUR CAR BRAND

(15) ARAÇ MODEL SEÇİN/
SELECT VEHICLE MODEL
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(17) ARAÇ KM YAZIN VE KAYDET’E BAS/
WRITE VEHICLE KM AND PRESS SAVE

(18) İŞLEM SATIRINI SEÇ MAVİ OLSUN/
SELECT TRANSACTION LINE GET BLUE

(16) ARAÇ YILI SEÇİN/
SELECT VEHICLE YEAR
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(19) DPF İÇİN UYGUN ADAPTÖRÜ TAKIN/
INSTALL THE ADAPTER SUITABLE FOR DPF

(20) DPFSENSÖR AÇIKLARINI KAPATIN/
CLOSE ALL DPF SENSOR VACANCES

(21) DPF PEDALA BASARAK BAŞLIĞA TAKIN/
PRESS THE HEAD BY PRESSING A DPF PEDAL
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(22) İLAÇSIZ (DPF) GİRİŞ TARAFINDAN 
TEST 1 YAPINIZ/

MAKE TEST 1 BY DRESSLESS (DPF) INPUT

(23) TEST 1 DEN SONRA,DPF ÇIKIŞ 
YÖNÜNE ÇEVİRİN VE BAŞLIĞA TAKIN 
BAŞLAT DEVAM ET,BAS/
AFTER TEST 1, TURN TO DPF 
OUTPUT DIRECTION AND INSTALL 
HEAD START CONTINUE, PRESS THE 
BUTTON

(24) TEMİZLİK ÜRÜNÜ KOYUNUVEZ VE ONAY
PLEASE CLEAN THE PRODUCT AND APPROVE
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(26) ONAY SONRASI ISI 70 DERECE
OLUNCA OTOMATİK BAŞLAR/

AUTOMATIC STARTS AFTER CONSENT
TO THE TEMPERATURE IS 70 DEGREES

(25) TEMİZLEME YÖNÜ SEÇİN/
CHOOSE CLEANING DIRECTION

(27) BU AŞAMADA  MAKİNE İLK YÖNÜ 
TEMİZLEDİKTEN SONRA DİĞER TARAFI 
TAKMANIZ İÇİN EKRANDA UYARIR/
THE FIRST DIRECTION OF THE MACHINE
AT THIS STAGE

THE OTHER SIDE AFTER CLEANING
WILL BE DISPLAYED ON THE DISPLAY
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(28) DPF DİĞER TARAFI ÇEVİRİN VE
BAŞLAT DEVAM ET BAS  YİNE 70 

DERECEDE OTOMATİK BAŞLAR/
TRANSLATE THE OTHER SIDE OF DPF AND

START CONTINUE PRINT AGAIN 70
DEGREE AUTOMATIC STARTS

(29) 20 DAKİKA YIKAMA SONRASI,PİS SUYU 
TANK1 DEN TANK2 YE AKTARIR
VE TEMİZ SU ALARAK 10 DAKİKA DURULAMA YAPAR/

20 MINUTES AFTER WASHING, WASTE WATER
TRANSFER FROM TANK1 TO TANK2

AND MAKES 10 MINUTES OF RINSE WITH CLEAN WATER
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(30) TEMİZLİK İŞLEMİ BİTER VE UYARIDA
DPF’İ TEST 2 İÇİN TEST 1 YÖNÜNDE TAKINIZ YAZAR,
YIKAMA 2 DE ZATEN TEST 1 YÖNÜNE ALINMIŞTIR.
YÖNETİM EKRANINA DÖN VE TEST 2 YAPINIZ.

CLEANING PROCESS BİTER AND ALERT
PLUG THE DPF IN TEST 1 FOR TEST 2 WRITERS
WASH 2 WAS ALREADY TAKEN TO TEST 1.
RETURN TO THE MANAGEMENT SCREEN AND TEST 2.
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DPF & CATALYST CLEANING MACHINE(31) TEMİZLİK İŞLEMİ BİTER VE UYARIDA

DPF’İ TEST 2 İÇİN TEST 1 YÖNÜNDE TAKINIZ YAZAR,
YIKAMA 2 DE ZATEN TEST 1 YÖNÜNE ALINMIŞTIR.
YÖNETİM EKRANINA DÖN VE TEST 2 YAPINIZ./
CLEANING PROCESS BİTER AND ALERT
PLUG THE DPF IN TEST 1 FOR TEST 2 WRITERS
WASH 2 WAS ALREADY TAKEN TO TEST 1.
RETURN TO THE MANAGEMENT SCREEN AND TEST 2.

(32) TEST 2 SONRASI TAMAM BASIN VE
SONUCU YAZDIRIN/

OK PRESS AFTER TEST 2 AND
PRINT THE RESULT
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(33) MANUEL VANA TANK1 SUYUNU TAMAMEN BOŞALTIR. 
FİLTRE, SENSÖR VE PERİODİK BAKIM DÖNEMLERİNDE MUTLAKA
ÖNCE VANAYI AÇIN VE TANK 1 BOŞALTIN./
FULLY DRAIN THE MANUAL VALVE TANK1 WATER.
ALSO IN FILTER, SENSOR AND PERIODIC MAINTENANCE PERIODS
OPEN THE VALVE BEFORE AND DRAIN TANK 1.
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(35)GÖSTERİLEN,TANK 1 ALT 
SENSÖR,TANK1 BOŞ GÖSTERİR/
SHOWN, TANK 1 SUB SENSOR, TANK1 
SHOWS EMPTY

(34)SENSÖR BAKIMI.FLANŞ SÖKÜLEREK 
TEMİZLENİR VE AYNI ŞEKİLDE YERİNE 
TAKILIR./SENSOR MAINTENANCE.
CLEANED AND INSTALLED SAME

(36)GÖSTERİLEN,TANK 1ÜST 
SENSÖR,TANK1 DOLU GÖSTERİR/
SHOWN, TANK 1 UP SENSOR, TANK1 
SHOWS NULL
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(37)GÖSTERİLEN,TANK 1 ORTA 
SENSÖR,REZİSTAN KORUMA 
SENSÖRÜNÜ GÖSTERİR/
SHOWN, TANK 1 MIDDLE SENSOR, 
SHOWS RESISTANCE PROTECTION 
SENSOR

(39)SENSÖRLERİN MAKİNE ÜZERİNDE 
MONTAJ DURUMU/INSTALLATION OF 
SENSORS ON THE MACHINE

(38) GÖSTERİLEN SENSÖR  TANK2 DOLU 
SENSÖRÜDÜR./THE SENSOR SHOWN IS 
TANK2 FULL SENSOR.
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(40)SENSÖRLERİN BAKIMI İÇİN FLANŞ 
ÜZERİNDEKİ 9 CİVATA SÖKÜLÜR,SENSÖR 
TEMİZLENİR VE AYNI ŞEKİLDE YERİNE 
TAKILIR./FOR CARE OF SENSORS, 9 
SCREWS ON FLANGE ARE REMOVED, 
SENSOR CLEANED AND INSTALLED SAME.

(41)FİLTRE TEMİZLİĞİ İÇİN GÖSTERİLEN PLASTİK AÇICI KOLU OK YÖNÜNDE 
ÇEVİREREK  AÇIN FİLTREYİ TEMİZLEYİP AYNI ŞEKİLDE YERİNE 
TAKIN./PLASTIC OPENING HANDLE SHOWN FOR FILTER CLEANING IN 
THE DIRECTION OF THE ARROW CLEAN THE FILTER AND INSTALL IT IN 
THE SAME WAY.
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(42)REZİSTANS MADDE ÖMRÜ 6 AYDIR. DEĞİŞİMİ İÇİN ÖZEL SÖKME ANAHTARI
İLE ÇIKARINIZ, YENİ REZİSTANSIN MONTAJ VE ELEKTRİK 

BAĞLANTISI SAĞDA GÖSTERİLEN RESİMDEKİ GİBİ OLMALIDIR./
RESISTANCE ITEM LIFE IS 6 MONTHS. SPECIAL REMOVAL SWITCH FOR CHANGE

REMOVE WITH, INSTALLATION AND ELECTRICITY OF THE NEW RESISTANCE
THE CONNECTION MUST BE LIKE THE PICTURE SHOWN RIGHT.
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SPARE PARTS
1 PC RESISTANCE
1 PIECE CHIMNEY ADAPTER
5 PIECES DPF HOLDING ADAPTER
1 SENSOR
1 PIECE OF RESISTANCE REMOVAL KEY

YEDEK PARÇALAR
1 ADET REZİSTANS
1 ADET BACA ADAPTÖR
5 ADET DPF TUTTURMA ADAPTÖR
1 ADET SENSÖR
1 ADET REZİSTANS SÖKME TAKMA ANAHTARI
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(43) MAKİNE MANUEL OLARAK KULLANILABİLİR. 
MANUEL TÜM İŞLEMLERE, MANUEL KONTROL TUŞLANARAK GEÇİLİR.
TEKRAR OTOMATİK YÖNTEM İÇİN ‘’YÖNETİM EKRANINA DÖN’’ TUŞLA/

THE MACHINE CAN BE USED AS MANUAL.
MANUAL OPERATION IS PASSED BY CLICKING MANUAL CONTROL. 
CLICK "RETURN TO THE MANAGEMENT SCREEN" FOR THE AUTOMATIC METHOD AGAIN



USER GUIDE/KULLANMA KILAVUZU
CMP-C ANDROID AUTOMATİC SYSTEM     
DPF & CATALYST CLEANING MACHINE

(44) AYARLAR BÖLÜMÜNE GİRİŞ ŞİFRENİZ 6142. BURADA YAPILACAK İŞLEMLER
FİRMA İSMİ, TELEFON, YIKAMA SÜRELERİ VEYA TEKRAR EMİRLERİ KALDIRMAK İÇİN 
‘’TÜM KOMUTLARI İPTAL ET ‘’ SONRA ‘’ AYARLARI KAYDET’’ TUŞLA /
ENTRY TO THE SETTINGS SECTION YOUR PASSWORD 6142. TRANSACTIONS TO BE DONE HERE
TO REMOVE THE COMPANY NAME, PHONE, WASHING TIME OR REPEAT ORDERS
'' CANCEL ALL COMMANDS '' AFTER '' SAVE SETTINGS ''
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(45) WİFİ İLE İNTERNETE BAĞLANMAK VE UZAK BAĞLANTI SAĞLAMAK İÇİN, 
ÖNCE CİHAZI KABLOSUZ WİFİ BAĞLA, SONRA QUICKSPORT PROGRAMINI AÇ, 
EKRANDA GÖRÜLEN ID NUMARASINI BİZE BİLDİR./
TO CONNECT TO THE INTERNET WITH WIFI AND TO PROVIDE REMOTE CONNECTION,
CONNECT THE DEVICE WIRELESS WIFI FIRST, then OPEN THE QUICKSPORT PROGRAM,
NOTIFY US THE ID NUMBER ON THE SCREEN.
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(46) SENSÖR ARIZALARI EKRANDA GÖRÜNDÜĞÜNDE, 
SENSÖR TEMİZLİĞİ YAPINIZ/
WHEN SENSOR FAULTS DISPLAY ON THE DISPLAY,
DO SENSOR CLEANING
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(47) GÜVENLİK KAPSAMINDA,
MAKİNE ÇALIŞIRKEN KAPININ AÇILMASI İLE
MAKİNE ÇALIŞMAYI DURDURUR.KAPIYI KAPATTIĞINIZDA MAKİNE
KALDIĞI YERDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDER./ UNDER THE SECURITY,

WITH THE OPENING OF THE DOOR WHILE THE MACHINE IS RUNNING
MACHINE STOP OPERATION. MACHINE WHEN YOU CLOSE THE DOOR
CONTINUES TO WORK FROM THE LOCATION
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(48) GÜVENLİK KAPSAMINDA,
MAKİNE ÇALIŞIRKEN ACİL STOP BUTONUNA BASILIR İLE
MAKİNE ÇALIŞMAYI DURDURUR. ACİL STOP BUTONUNU
SAĞA ÇEVİRİP AÇTIĞINIZDA,  MAKİNE

KALDIĞI YERDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDER./ UNDER THE SECURITY,
WITH EMERGENCY STOP BUTTON PRESSED While 
THE MACHINE IS RUNNING
THE MACHINE STOP OPERATION. MACHINE WHEN
OPENING THE EMERGENCY STOP BUTTON RIGHT AND OPENED

CONTINUES TO WORK FROM THE LOCATION


